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AM4 DIGITAL PRO:  

IL NUOVO AGITATORE MAGNETICO DIGITALE MULTIPOSIZIONE 

 

 

Eccoci qui, di nuovo. Con un nuovo prodotto, con una nuova soluzione per il tuo laboratorio.  

In VELP siamo così, ci piacciono le sfide e ci piace migliorarci continuamente, grazie ad un ascolto 
costante dei nostri clienti.  

Da questo processo di ascolto arrivano sempre gli input migliori per creare prodotti in grado di 
soddisfare le esigenze di scienziati di tutto il mondo. 

 Perché chi meglio di voi può dirci dove e cosa poter migliorare per soddisfarvi sempre al meglio?  

Così nasce anche AM4 Digital PRO, l’agitatore magnetico digitale multi-posizione che oggi siamo lieti 
di presentare al mercato.  

AM4 Digital PRO permette di gestire parallelamente ed in maniera indipendente 4 piastre riscaldanti 
ognuna dal volume massimo di 20l.   
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I display digitali permettono all’operatore di impostare e monitorare con precisione sia la velocità di 
agitazione che la temperatura, mentre il sistema SpeedServo™ assicurerà una velocità costante 
anche al variare della viscosità.  

AM4 Digital PRO permette di termoregolare con precisione 4 campioni contemporaneamente e in 
maniera indipendente sia con sonda di temperatura Pt100 (± 1°C) che con i nostri termoregolatori 
digitali VTF che assicurano stabilità e precisione (± 0.5°C).   

Altro punto fondamentale è la sicurezza: AM4 Digital PRO può essere infatti programmato con una 
temperatura massima di lavoro ed è dotato di un avviso di sicurezza che resta attiva fino a quando la 
temperatura della piastra è superiore ai 50 °C.  

AM4 Digital PRO beneficia di materiali studiati per garantire longevità e sicurezza.  

Le piastre in CerAlTop™, costituite da lega di alluminio rivestita da uno strato ceramico, 
assicurano omogeneità della temperatura su tutta la superficie, una eccellente resistenza agli 
agenti chimici e facilità di pulizia.  

 

Per info e preventivi: 

commerciale@chimicacentro.it 
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